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diMenSioni Mp004 cW,ccW Serie M53….. - Hp 0,53 KW 0,38

attenZione
 
i motori della serie M53 non possono essere 
sottoposti a coppie resistenti superiori a 60 nm
pertanto i valori esposti in campo colorato di 
verde sono da ritenersi puramente indicativi                           

lubrificazione: 2-3 gocce/1’ in servizio continuo
  4-6 gocce/1’ in servizio intermittente
filtrazione: 64 µ o migliore
carico radiale: 2000 N max
carico assiale: non ammesso
temperatura 
d’esercizio: da -20°C a +80°C

preStaZione e diMenSioni

Modello Velocità libera
Giri/1’

Velocità alla 
massima

potenza Giri/1’

coppia alla 
massima 

potenza nm

coppia allo 
spunto

nm

coppia di stallo
nm Quota 

“a” 
mm

peso 
Kg.

n° 
Stadi di 

riduzione
reversibili non 

reversibili

7 bar 5 bar 3 bar 7 bar 5 bar 3 bar 7 bar 5 bar 3 bar 7 bar 5 bar 3 bar 7 bar 5 bar 3 bar
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0,15
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0,15

Hp
0,53
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0,35

Hp
0,15

Hp
0,53
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0,35

Hp
0,15

Hp
0,53

Hp
0,35

Hp
0,15

M53r0 M53N0 15000 13400 11800 7500 6700 5900 0,5 0,3 0,1 0,6 0,4 0,2 0,9 0,6 0,3 118 0,9 0

M53r1a M53N1A 3800 3400 3000 1900 1700 1500 1,9 1,4 0,7 2,9 1,8 1,0 3,9 2,8 1,4 118 0,9 1

M53r1B M53N1B 2800 2550 2250 1400 1275 1125 2,6 1,9 0,9 3,9 2,8 1,3 5,2 3,8 1,8 118 0,9 1

M53r1c M53N1C 2400 2180 1930 1200 1090 965 3,0 2,2 1,1 4,5 3,3 1,6 6,0 4,4 2,2 118 0,9 1

M53r1d M53N1D 2100 1900 1690 1050 850 845 3,5 2,4 1,2 5,2 4,2 1,8 7,0 5,6 2,4 118 0,9 1

M53r2 M53N2 1200 1000 900 600 500 450 6,3 4,8 2,3 9,6 6,0 3,3 13 9,3 4,7 135 1,0 2

M53r2a M53N2A 900 755 670 450 377 335 8,0 6,3 3,1 12 9,4 4,6 16 13 6,2 135 1,0 2

M53r2B M53N2B 630 565 500 315 282 230 11 8,4 4,2 17 13 6,3 23 17 8,4 135 1,0 2

M53r2c M53N2C 540 485 430 270 242 215 13 10 4,9 19 15 7,3 26 20 9,8 135 1,0 2

M53r2d M53N2D 480 425 375 240 212 187 15 11 5,6 22 16 8,4 30 22 11 135 1,0 2

M53r3 M53N3 270 220 200 135 110 100 27 20 10 40 31 15 53 41 21 157 1,2 3

M53r3a M53N3A 190 168 150 85 84 75 42 28 14 63 42 21 84 56 28 157 1,2 3

M53r3B M53N3B 140 126 110 70 63 55 51 38 19 75 57 28 102 76 38 157 1,2 3

M53r3c M53N3C 120 108 95 60 54 48 60 44 22 90 66 33 120 88 44 157 1,2 3

M53r3d M53N3D 110 95 83 55 47 42 65 50 25 97 75 37 130 100 50 157 1,2 3

M53r4 M53N4 60 50 45 30 25 22 140 93 47 210 140 70 280 185 93 175 1,3 4

M53r4a M53N4A 46 37 33 23 19 16 157 125 65 235 187 97 315 250 130 175 1,3 4

M53r4B M53N4B 32 28 24 16 14 12 230 170 87 345 255 145 460 340 194 175 1,3 4

M53r4c M53N4C 26 24 21 13 12 10 277 198 105 410 297 157 550 396 210 175 1,3 4

M53r4d M53N4D 23 21 18 11 10 9 328 238 117 485 357 175 650 476 234 175 1,3 4



tecnoloGie

Speciali

applicate

Motori pneuMatici Modulari a palette 21

consumo aria a 7 bar 8,6 l/sec a 6 bar 7,4 l/sec. a 5 bar 6,2 l/sec a 4 bar 5,1 l/sec a 3 bar 3,8 l/sec a 2 bar 2,4 l/sec




